Richtanalyse: 0.15% C 0.20%Si 0.20 % Mn Werkstoff-Nummer

9.80% Cr 0.50% YV 5.009% Mo 9.809% Co 1.2886
Eigenschaften: Hochste Anlassbestdndigkeit und Normbezeichnung
W hleiBfestigkeit.
armverschleiBfestigkei X150 CoMoV10105
Verwendungszweck: Hochbeanspruchte Warmarbeitswerkzeuge Ossenberg-Name
wie Pressdorne, Pressmatrizen, 1.2886

WarmflieBpresswerkzeuge.

Wéarmebehandlung: Anlassschaubild:
Warmformgeben °C 1120 - 950 56 =
Abkihlen langsam, z.B. Ofen =
. / AN
Weichgliihen °C 850 52 /
/ \
Abkiihlen Ofen = \
Glihhirte HB30 320 o \
44
40 =
Harten: Harte bzw. Festigkeit 36
(]
nach dem Abschrecken =
von °C in HRC  Nm ; 32 —
1050 - 1100 Ol oder 50 1677 T BF
Warmbad 400 500 600 700
Anlasstemperatur in °C

Anlassen: °C 400 500 600 650 700

HRC 49 53 53 49 44

Nvm 1628 1804 1804 1628 1445



