Richtanalyse: 0.60 % C 28.00 9% Cr 2.10 % Mo Kurzname

Verwendungszweck: Korrosionsbestandiger ferritisch-carbidischer X70CrMo292
Stahl mit erh6hter VerschleiBbestdndigkeit
und guten Gleiteigenschaften. Werkstoff-Nummer
Warmebehandlung: 1.4136
Warmformgebung 1140-900 °C Abkuhlung an Luft Ossenberg_Marke
Glithen 700-780 °C, Dauer: 6-8 h, Abkiihlung im Ofen 1.4136
Geflige nach der Warmebehandlung: Ferrit
SchweiBen: SchweiBbarkeit Werkstoff ist nicht schweiBbar

SchweiBzusatzwerkstoffe -

Warmebehandlung nach dem SchweiBen: -

Bestdndigkeit gegen interkristalline Korrosion:  nicht vorhanden
Mechanische Eigenschaften (bei Raumtemperatur)

Wiarmebehand- 0.2 Grenze Zugfestigkeit Bruchdehnung Kerbschlagarbeit  Brinellharte
lungszustand mind. (L,="5d,) % mind. DVM-Probe mind.J HB
N/ mm? N/ mm? lings quer lings quer

880-980 - - - - max. 300

gegllht

0.2-Grenze mind. N [ mm?

bei‘C 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
gegliht - - - - - - - - - - -

Physikalische Eigenschaften:

Dichte Elastizitdatsmodul bei Warmeleitfahigkeit bei 20°C  Spezifische Wérme bei 20 °C
g/cm?® 20°C 200°C  400°C (10°N/mm?) W /m-°C Jlg-°C

7.7 - - - 19 0.46
Wérmeausdehnung zwischen 20 °C und Elektrischer Widerstand ~ Magnetisierbarkeit
100°C  200°C 300°C 400°C 500°C bei 20 °C ( Q)

10%m/m-°C

9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 - vorhanden



