Richtanalyse: 0.159% C 1.709% Si  1.50 % Mn

19.50 % Cr  11.50 9% Ni

Bei erhohter mechanischer Beanspruchung
fir Trag- und Forderteile, Schienen, Trommeln,
Hauben, Rohre von Industriedfen,
hitzebestandige Teile im Dampfkessel- und
Apparatebau, Thermoelement-Schutzrohre.

Verwendungszweck:

Bestandigkeit gegentiber Gasen:

schwefelhaltige stickstoffhaltige aufkohlende

oxidierend reduzierend sauerstoffarme
gering gering mittel mittel
Lieferzustand: abgeschreckt Harte HB 30 max. 223

Zunderbestdndigkeit an Luft: 1000 °C
Warmebehandlung:

Warmformgebung 1160-900 °C
Losungsgliihen 1050-1100 °C f Abkiihlung an Luft o. Wasser
Geflige Austenit
SchweiBen durch alle SchweiBverfahren mdoglich
SchweiBzusatzstoffe  W.-Nr. 1.4829
Wirmebehandlung nach dem SchweiBen:

keine

Anhaltsangaben lber Zeitstandeigenschaften bei hohen
Temperaturen N/mm?’: (1 % - Zeitdehngrenze N/mm?’)

Dauer 1000 h bei °C Dauer 10000 h bei °C
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Kurzname

X15CrNiSi20 12

Werkstoff-Nummer
1.4828

Ossenberg-Marke
Hi 21

Mechanische Eigenschaften
bei Raumtemperatur:

0.2 Grenze N/mm?mind. 230
Zugfestigkeit N/mm?: 500-750
Bruchdehnung (L= 5 d,) % mind.
langs: 30 quer: 22
Physikalische Eigenschaften:
Dichte g / cm®: 7.9
Wérmeausdehnung:

10— 7wischen 20 °C und
400°C

800°C  1000°C

17.5 18.5 19.5

Warmeleitfahigkeit:

W bei

cm-°C

20°C:0.15/500°C:0.21

Spez. Wirme: ;% 0.50

Elektrischer Widerstand:

Ohm - mm’
m

bei 20 °C 0.85



